
airnace sa   service - nacelle evionnaz   sion   montreux   châtel -st- denis   lausanne   aclens   nyon   genève
tél. 027 767 30 38   fax 027 767 30 28   info@airnace.ch   www.airnace.ch

Grue automotrice 22m 
(réf. 5.506) 
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Performances

Charge utile max. 6'000 kg

Portée max. 16.10  m

Hauteur de levage max. sans fléchette 16.70  m

                                             avec fléchette 22.00  m

Rotation (continue) 360
 0

Dévers admissible  ND

Dimensions

Largeur x Longueur 2.49 x 6.55  m

Hauteur 2.97  m

Poids de la machine à v ide 15'640 kg

                                      avec fléchette 15'850 kg

Pression au sol sans fléchette  0.54 kgf/cm²

                           avec fléchette  0.55 kgf/cm²

Déplacement

Chenilles  Galets caoutchouc

Longueur x largeur des chenilles 2.88 x 0.50  m

Garde au sol  ND

Angle d’attaque  ND

Pente grav issable  34
 0

Vitesse de déplacement max.  5.1 km/h

Motorisation

Thermique  Diesel

En option

Fléchette

Permis

Formation grue  Catégorie A
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Fléchette

Le diagramme de portée ne prend pas en 
compte la déformation de la flèche par la 
charge. 

Lors de l’utilisation de moufles à deux brins ou à 
brin unique, utilisez le graphique approprié de 
charge nominale totale, mais avec une charge 
maximum de : 3’000 kg pour deux brins et 1’500 
kg pour le brin unique.
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